SUSTITUCION TARJETA SAM6 POR SAM9

SAMé: 1-FASE, 2-FASE, 3-TIERRA \ SAM®9: 1-TIERRA, 2-FASE, 3-FASE

) CONEXION X1: CAMBIAR LA POSICION DE LOS CABLES.
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SOPORTE :
FUENTE DE ALIMENTACION

\ FUENTE DE _
ALIMENTACION

€ MADEJA DE CONEXION SAM9
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@ DIMMER LED
Q CONEXION FUENTE DE ALIMENTACION Y TARJETA DIMMER LED (SI LA TIENE).
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€ CONEXION X1: CAMBIAR LA POSICION DE LOS CABLES:
EN EL CONECTOR X1 QUE VIENE DE LA CONEXION A LA RED ELECTRICA, LA POSICION
DE LA TIERRA ES DIFERENTE EN LAS TARJETAS SAMé6 Y SAM9.
CAMBIAR LA TIERRA DE LA POSICION 3 A LA POSICION 1Y CONECTAR X1.

Q CONEXION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION Y LA TARJETA DIMMER LED (SI LA TIENE):
ANCLAR SOPORTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION @ AL FONDO DE LA MESA.
SUJETAR FUENTE DE ALIMENTACION @ AL SOPORTE Y CONECTAR LOS CABLES DE
LA MADEJA €) EN LA POSICION QUE SE VE EN EL ESQUEMA (@ .

CONECTAR LA TARJETA DIMMER LED @) (SI LA MAQUINA LLEVA ESTA TARJETA).

DE NO SER ASi, DEJAR EL CONECTOR LIBRE.

CONECTAR EL OTRO EXTREMO DE LA MADEJA A LA TARJETA SAM9 @ :

CABLES ROJO (+) Y NEGRO (-) A CONECTOR X14

CABLES NARANJA/NARANJA/AMARILLO-VERDE AL CONECTOR X1 EN LA POSICION
QUE SE VE EN EL DETALLE ©
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Q CONEXION DEL MONEDERO ELECTRONICO (SI LO TIENE):
SI LA MESA UTILIZA MONEDERO ELECTRONICO, EL CONECTOR
DE LA TARJETA SAM9 ES DIFERENTE AL DE LA SAM6.
DEBERA CORTAR LOS CABLES Y EMPALMARLOS AL NUEVO
CONECTOR QUE SE SUMINISTRA CON LA TARJETA.
NEGRO=NEGATIVO / ROJO=POSITIVO / MORADO=PULSO

EL KIT DE SUSTITUCION DE LA TARJETA SAMé A SAM9 INCLUYE:

- SOPORTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

- FUENTE DE ALIMENTACION

- MADEJA

- TARJETA SAM9

- CONECTOR PARA MONEDERO ELECTRONICO
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