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01 INTRODUCCION
01 1 Objeto

El objeto de este documento es la descripcién del conexionado para la tarjeta SAM9 RV07

01 2 Alcance
Este documento es aplicable a:
e Tarjeta Interface SAM9 RV07
01 3 Normas Aplicables
- TBD

01 4 Definicionesy acrénimos

- ICSP: In Circuit Serial Programming
- MDIO: Media Dependent Input/Output
- SPI: Serial Peripheral Interface

- USB: Universal Serial Bus

- LED: Light Emission Diode

- TBD:To Be Determined

- PCB: Printed Circuit Board

02 DESCRIPCION GENERAL

02 1 Disposicion de los conectores

En las siguientes Figuras y Render 3D se puede identificar la colocacién de cada uno de los

conectores de la tarjeta:
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02 2 Conexiones

La tarjeta Dispone de los siguientes conectores:
e  Conector X1, 220VIN
o Alimentacién de entrada 220V.

e Conector X2, 220VOUT
o Salidas de 220V.

e Conector X4, Monedero electrdnico
o Conexion monedero electrénico

e  Conector X5, Tickets
o Conexion para ticketeras y contadores de tickets.

e Conector X6, P.Electr
o Conector para sefales de elementos a pago electrdnico.

e Conector X7, Contorno
o Conexion para LEDs de Contorno.

e Conector X8, Main
o Conexion principal.
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e Conector X9, Jack Audio
o Salida de audio de Linea

e Conector X10, Expansion
o Conector para expansion e instalacion de médulo radio.

e Conector X11, Batery
o Conector para instalacion de bateria

e Conector X12, JTAG
o Conexion para interface de programacion JTAG

e Conector X14, Power
o Alimentacion de entrada de 24v

e Conector X15, USB
o Conexidn de puerto de comunicaciones USB

03 INTERFACES EXTERNAS

03 1 Distribucién de las conexiones y eleccion de gamas de conectores.

La distribucion de la conectividad de la tarjeta se ha dividido en diferentes zonas en funcion del tipo
de conexion que ha de ofrecer la tarjeta.
- Alimentaciones AC

o Entradasy salidas de alimentacion de 220V AC.

- Entradas Salidas varias de baja potencia
o Entradas/Salidas especiales para sensor de Gol y motores.
o Entradas de monedero, monedero electrdnico,
pago electrénico, billeteras, etc.

- Otros conectores
o USB, conector tipo Unico
o JTAG, conector tipo Unico

Las gamas de conectores elegidas para cada funcionalidad son las siguientes:

- Alimentaciones AC
o Conectores tipo borna enchufable de paso 5,08mm en versiones de 2, 3y 6 pines. Este
tipo de conector es de gama genérica con alternativas en diversos fabricantes.

- Entradasy Salidas varias de baja potencia.
o Conectores de pines en paso 2,50mm con polarizador XA y XAD de JST en versiones de
3,5, 6, 2x6'y 2x20 pines.

03 2 Conectores

A continuacion, se enumera cada uno de los conectores con su conector en tarjetay conector aéreo,
asi como la identificacion de cada uno de los pines de cada conector.
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03 2.1 Conector X1, 220VIN
Alimentacion de entrada 220V.
Tipo de conector: Borna enchufable vertical de paso 5,08 mm de 3 pines Genérico

Fabricante/ Referencia: Genérico con multiples varios compatibles (FCI/20020110-H031A01LF)
Conector Aéreo: Genérico compatible (FCI/ 20020007-H031B01LF)

$V

1 EART Conexion de Tierra del equipo Earth

2 AC_IN.NEUTR Entrada 220 VAC pin de Neutro 220Vac
3 AC_IN.PHASE Entrada 220 VAC pin de Fase 220Vac
03 2.2 Conector X2, 220VOUT

Salidas de 220V.
Alimentacion de 220Vac. Entrada a la tarjeta.
Tipo de conector: Borna enchufable vertical de paso 5,08 mm de 6 pines Genérico

Fabricante/ Referencia: Genérico con multiples varios compatibles (FCI/ 20020110-H061AQ1LF)
Conector Aéreo: Genérico compatible (FCI/ 20020007-H031B01LF)

AC_IN.PHASE Salida de Fase para Ventilador 220Vac Phase

1

2 AC_IN.NEUTRAL Salida de Neutro para Ventilador 220Vac Neutro
3 ACOUT.Neutral Salida de Fase para Fluorescente 220Vac Phase
4 AC_IN.NEUTRAL Salida de Neutro para Fluorescente 220Vac Neutro
5 ACOUT.Neutral Salida de Fase para Otros 220Vac Phase
6 AC_IN.NEUTRAL Salida de Neutro para Otros 220Vac Neutro
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03 2.4 Conector X4, Monedero electrénico
Conexidon monederos electronicos.
Tipo de conector: Conector de paso 2,50 mmy 2 filas de 10 pines polarizado tipo XAD

Fabricante/ Referencia: JST / B10B-XADSS-N
Conector Aéreo: JST/ XADRP-10V

Mon.Electr.1 Entrada Monedero Electronico 1 Entrada

1

2 +12V_E Alimentacion de 12V para monedero Electrénico. = Alimentacion 12V

3 GND GND 0V GND

4 GND GND 0V GND

5 Mon.Electr.2 Entrada Monedero Electrénico 2 Entrada

6 +12V_E Alimentacion de 12V para monedero Electrénico. | Alimentacion 12V

7 Inhibicién.1 Salida de Inhibicién Salida OC

8 +12V_Inh Salida de 12V des conectable con Inhibicion 12V des conectable.
9 Inhibicion.2 Salida de Inhibicion Salida OC

10 +12V_Inh Salida de 12V des conectable con Inhibicion 12V des conectable.

03 2.4.1 Asignacion de Pines Segiin monederos

A continuacidn, se da un ejemplo de conexién en funcion del tipo de monedero.

detalla las conexiones entre las distintas dispensadoras de tickets y la tarjeta SAMé. La tarjeta tiene
capacidad para conectar dos dispensadoras en el mismo conector. Se ruega conectar los
dispensadores siguiendo la asignacion A o B, pero no mezclandolas.

03 2.4.1.1 Monedero con senal de Inhibicién incorporada.

En el caso de un monedero que incorpore una sefal de inhibicion se utilizaran las sefnales

“Mon.ElectrX, +12V_E, GND, InhibicionX".

De esta forma, el monedero estara alimentado igual que la maquina, y sera la sefal de inhibicion la
encargada de indicarle que acepte monedas o no.

03 2.4.1.2 Monedero sin senal de Inhibicion incorporada.

En el caso de un monedero que no incorpore una sefal de inhibicion se utilizaran las senales
“Mon.ElectrX, +12V_Inh, GND".

En este modo el monedero no dispone de sefal de inhibicién, y en el caso de activarla, se desconecta
la alimentacion del mismo a modo de inhibicién. Este modo debe ser probado y validado con cada
tipo de monedero, pues puede no estar disefado para este uso y afectarle a su funcionamiento y/o
vida util.
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03 2.5 Conector X5, Tickets
Conexion para dispensadores de tickets y contadores de tickets.
Tipo de conector: Conector de paso 2,50 mmy 2 filas de 6 pines polarizado tipo XAD

Fabricante/ Referencia: JST / B12B-XADSS-N(LF)(SN)
Conector Aéreo: JST/ XADRP-12V

N°Pin Nombre DESCRIPCION Tipo

1 +12V Salida alimentacion +12V Salida +12V
2 Ticket1.Cont Salida Contador Ticket 1 Salida

3 +12V Salida alimentacion +12V Salida +12V
4 Ticket2.Cont Salida Contador Ticket 2 Salida

5 +12V Salida alimentacion +12V Salida +12V
6 Ticket1.Mot Salida Motor Ticket 1 Salida

7 GND GND 0V GND

8 Ticket1.Sens Senal sensado Ticket 1 Entrada

9 +12V Salida alimentacion +12V Salida +12V
10 Ticket2.Mot Salida Motor Ticket 2 Salida

1" GND GND 0V GND

12 Ticket2.Sens Senal sensado Ticket 2 Entrada
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03 2.5.1 Asignacion de Pines con las distintas dispensadoras

A continuacion, se detalla las conexiones entre las distintas dispensadoras de tickets y la tarjeta
SAMO. La tarjeta tiene capacidad para conectar dos dispensadoras en el mismo conector. Se ruega
conectar los dispensadores siguiendo la asignacion A o B, pero no mezclandolas.

03 2.5.1.1 Dispensador Industrias Lorenzo

Pin dispensador SAM9 disp. 1 SAM9 disp. 2
Input 6 10

GND 7 1"

+12V 5 9

Notch Out 8 12

03 2.5.1.2 Dispensador Deltronic

Para saber el orden de pines del dispensador referirse al manual del fabricante.

Pin dispensador SAM9 disp. 1 SAM9 disp. 2
1 No conectar No conectar
2 8 12

3 6 10

4 No conectar No conectar
5 5 9

6 7 1"

03 2.5.1.3 Dispensador Entropic

Pin dispensador SAM9 disp. 1 SAM9 disp. 2
Blue 8 12

Black 7 1"

White 6 10

Red 5 9

03 2.6 Conector X6, P.Electr

Conector para sefales de elementos correspondientes al periférico de Pago Electrénico. Validado
con sistema de Pago Nayax.
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Tipo de conector: Conector de paso 2,50 mmy 1 filas de 6 pines polarizado tipo XA
Fabricante/ Referencia: JST / BO6B-XASK-1(LF)(SN](P)
Conector Aéreo: JST/ XAP-06V-1(P)

~ /
,-/'

9

N°Pin | Nombre DESCRIPCION Tipo
1 GND GND 0V GND
9 Mon.Electr.Nayax Senal entrada indicadora de pago Entrada

electrénico

3 A2V E Alim’er_wtacién de 12V para monedero Alimentacién 12V
Electrdnico.
4 Cont.Mon.Nayax Salida contador Monedas Nayax Salida +12v/0C
5 GND GND 0V GND
6 Inhibicion2 Salida de Inhibicién del pago Salida OC
03 2.7 Conector X7, Contorno

o Conexion para LEDs de Contorno.

Tipo de conector: Conector de paso 2,50 mmy 1 filas de 5 pines polarizado tipo XA
Fabricante/ Referencia: JST / B0O5B-XASK-1(LF)(SN)
Conector Aéreo: JST/ XAP-05V-1(P)

N°Pin Nombre DESCRIPCION Tipo
1 +12V Salida alimentacion +12V Salida +12V
2 LEDH.Data Salida senal Data de Contorno Salida
3 LEDH.CLK Salida senal Reloj de Contorno Salida
4 LEDH.LD Salida senal Load de Contorno Salida
5 GND GND 0V GND
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03 2.8

Conector X8, Main

Conexion principal.

Tipo de conector: Conector de paso 2,50 mm y 2 filas de 20 pines polarizado tipo XAD
Fabricante/ Referencia: JST / B40B-XADSS-N(LF](SN)
Conector Aéreo: JST/ XADRP-40V

1
2
3
4
5
6
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24
20
37

SPKL+
SPKL-
SPKR+
SPKR-
GND
PushButton
GND
PartidasGratis
GND

Mon.1

GND
Mon.2
Mot1+
Mot1-
Mot2+
Mot2-
+12V

GOL1

GND

+12V

GOL2

GND

+12V

485B

GND

485A

+12V
PB.Light
+12V
Cont.Mon1
+12V
Cont.Mon2
+12V
MarcH.Data
MarcH.CLK
GND
MarcH.LD

N.C.
N.C.
N.C.

Senal positivo altavoz izquierdo
Senal negativo altavoz izquierdo
Senal positivo altavoz derecho
Senal negativo altavoz derecho
GND
Senal sensado Push Button
GND
Senal sensado Partidas Gratis
GND
Senal sensado Monedero 1
GND
Senal sensado Monedero 2
Salida polo positivo motor 1
Salida polo negativo motor 1
Salida polo positivo motor 2
Salida polo negativo motor 2
Salida alimentacion +12V
Senal sensado Sensor de Gol 1
GND
Salida alimentacion +12V
Senal sensado Sensor de Gol 2
GND
Salida alimentacion +12V
Senal “B” de bus 485
GND
Sefal “A” de bus 485
Salida alimentacion +12V
Salida Luz
Salida alimentacion +12V
Salida Contador Monedas 1
Salida alimentacion +12V
Salida Contador Monedas 2
Salida alimentacion +12V
Salida senal Data de Marcador
Salida senal Reloj de Marcador
GND
Salida senal Load de Marcados

No conectado
No conectado
No conectado

Audio out +

Audio out -

Audio out +

Audio out -

0V GND

Entrada

0V GND

Entrada

0V GND

Entrada

0V GND

Entrada

Salida Vdc motores
Salida Vdc motores
Salida Vdc motores
Salida Vdc motores
Salida +12V
Entrada

0V GND

Salida +12V
Entrada

0V GND

Salida +12V

485 B

0V GND

485_A

Salida +12V

Salida

Salida +12V

Salida

Salida +12V

Salida

Salida +12V

Salida

Salida

0V GND

salida

Altavoces

PushButton

Partidas
Gratis

Monederos
mecanicos

Motores

Sensores
Gol

Marcador
Inteligente

Luz

Contadores
Monedas

Marcador
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03 2.9 Conector X9, Jack Audio

Este conector esta dedicado a la salida de audio de Linea

Tipo de conector: Jack Audio estéreo 3.5mm.
Fabricante/ Referencia: CUl inc / SJ-43515RS-SMT-TR
Conector aéreo: Jack Audio stereo 3.5mm aéreo.

03 2.1 Conector X11, Batery
Conector para albergar bateria en tarjeta
Tipo de conector: Porta baterias para baterias de tipo 18650.

Fabricante/ Referencia: Keystone / 1042
Conector aéreo: No aplica.

X11 BATERY
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03 2.12 Conector X12, JTAG

Conexion para interface de programacion JTAG.

Tipo de Conector: Pads en PCB para contacto superficial
Fabricante/Referencia: No aplica

Conector Aéreo: Cable de Fabricante TAG-Connect para JTAG

03 2.13 Conector X14, Alimentacion 24V

Alimentacion de entrada 24V.

Tipo de conector: Borna enchufable vertical de paso 5,08

mm de 2 pines Genérico

Fabricante/ Referencia: Genérico con multiples varios compatibles (WURTH/691311500102)
Conector Aéreo: Genérico compatible (WURTH/691351500002)

1 24V Alimentacion de entrada 24v
2 GND GND
03 2.14 Conector X15, USB

Conexion de puerto de comunicaciones USB

Tipo de conector: Conector USB Tipo B.

Fabricante/ Referencia: Wurth Electronics Inc / 61400413321

Conector Aéreo: Cable Genérico USB Tipo B

24V
ov
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